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Nase Cinnost:

Korenové cistirny, biotopova koupalisté
a prirodni jezirka, revitalizace toku a
raselinist, malé vodni nadrze, PEO,
zelend a modra infrastruktura - destové
zahradky, zasakovaci prikopy atd.
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1.
Co je mokradni
(korenova) cistirna

Umeély mokrad vytvoreny za ucelem cisténi vody.




Korenova cistirna je

> umely mokrad, ktery je
urcen k cisténi vody.

> \lyuziva prirozené
funkce organismu a
substratd (bakterii,
vegetace, pudy) k cCisténi
vody.




\V korenova cistirné

> Cisti odpadni vodu
bakterie, ne rostliny!

>+ Fyzikalni procesy
(filtrace necistot) a
chemickeé procesy
(reakce latek se
substratem latkami)

> Rostliny jsou pouze
podpurné pro bakterie.
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Protoze

JSOULEVNE @4

Mokradni Cistirny se buduji
hlavné z divodu nizkych
provoznich nakladu




Spotreba energie pro ruzne typy cistiren

1 v
0.9 Vv’
08 Vv
2wy 1
:35 0.6 Vv’
= b5 Vv
-0
@
5 04
2 o3+
0.2 /
R
0 I I I I
N A
(8) N
& o 6 S
\'b ‘&' ‘(_’(\ o ‘\Q WO
N > N ER e ~\
O Q b b(\ (9) T o)
o ' '6\ Qﬂv 1 b’b Y QQ} :
& ) S AN \ >
(o) L N 3 aY S
S S \Q g 8 o N
5 & Q (& e
< 3 > ¢
) x> ) >
Q;QO C &\O \QSS\
Qo éﬁ\ > Zdroj: Wallace S., Liner M., Cooper D. Murphy C. a Knight R. (2011):
5

Glycol Treatment at London “s Heathrow Airport. Wetpol.)



Cena za energii pro ruzné typy cistiren
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Spotreba energie versus potrebna plocha

Spotreba
energie
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2.
Priklady z praxe

RGzné typy korenovych Cistiren.




[ |rsky typ korenoveé cistirny

> 20-40m?/EO

> 3 -4 mokrady sériove

> mala hloubka

> velmi nizké naklady

> kompostovani kalt ->
recyklace zivin
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Ucinnost cisteni

pFitok odtok pocet

(mg/l) (mg/l) vzork(

CHSK, 1178 37 101
BSK, 853 5 99
N-NH, 34 0,34 98
reaktivni P 4 0,025 102
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Irsky typ
korenoveé

cistirny

zdroj:
Grania s.r.o.
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Francouzsky typ korenoveé
cistirny

>

>

2-3m?/EO

surova odpadni voda
bez predcisténi -> kal se
kompostuje jako u VKP
2x vertikalni filtr sériove
s ruznym druhem
filtracni naplné




Ucinnost cisteni

pritok odtok pocet

(mg/l) (mg/l) vzorku
CHSK, 841 51 203
BSK, 360 6 203
NL 353 10 203
N-NH, 70 5 159
TKN 94 7 199
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Zl Domovni korenove cistirny

> FYTOVER - vertikalni
prutok bez hladiny vody

> 3m?/EO

> Aerobnirezim - NH4 > 10
mg/l

> Je mozné bez elektrické
energie




228 [Dormovni korenove cistirny

> REVET - vertikalni
prutok bez hladiny vody
a recirkulace vody

> 1,25m?/EO

> | denitrifikace

> Potreba cerpani- proRD
do 500 Kc¢/rok

Zdroj: Grania s.r.o.



Domovni
Cistirna
FYTOVER

filttracni
pole KCOV

Vsakovaci
objekt

Xy
5

jezirko s
destovou
zahradkou

Zdroj:
Grania s.r.o.




septik AVR 6 davkovaci Sachta filtraéni pole KCOV vsakovaci objekt
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Domovni
Cistirna REVET
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Obecni korenove cistirny

>

Francouzsky systém je
nejvyhodnéjsi.

2 -3m?/EO

Nebat se elektrické energie!
Moznost navazet OV z jimek -
kanalizaci budovat
postupnée.

(Irsky systém pokud je k
dispozici misto 20 m?/EQ)
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Korenova
Cistirna Zavada
200 EO

Dvé varianty -
elektricka x
bezelektricka

El. energie cca
10-15 tis. K¢/rok

omO a

. Cesle éroubové_p_ﬁmé)\

Varianta 1 - typ REVET +
automaticky separator pisku a
Sroubové Cesle.

Filtracni pole 250 m?

Varianta 2 - Franc. typ - nové
dle zastupitelstva vSe jen rucné.

Filtraéni pole 600 m?
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¥
Cistirna dulnlqh
vod MR | _i

Zdroj:
Terén Design's.r.o.
Grania s.r.o.



6 912 m3/den

je navrhovy pritok CDV MR 1.
To je jako 50 tisicové mesto.
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Cistirna
Terén Design s.r.o.
Grania s.r.o.

Zdroj:



DEKUJI!

Dotazy?

> rous.vitek@grania.cz




