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Městský úřad Dačice      Žadatel: ...................................... 

odbor stavební úřad – úsek silničního hospodářství                           ...................................... 

Krajířova 27/I            …................................... 

380 13 Dačice       IČO/RČ: ...................................... 

Datum: ................................. 

Vyřizuje: ..........................................  

telefon: .............................................                  e-mail: ........................................... 

 
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti (úpravě takového 
připojení nebo zrušení) k silnici II. a III. třídy a k místní komunikaci  
 
 
Žádám tímto o povolení zřízení, úpravu, zrušení sjezdu ze silnice nebo místní komunikace  
 
č. ............................................................. v km ................................................................... 

p.č. ............................................................. v ulici ................................................................. 

v obci ............................................................. k domu č.p. ….................................................... 

na pozemek p.č. ............................................ k.ú. ……….......................................................... 

 
Označení připojované nemovitosti: (pozemek, rodinný dům, garáž) 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
 
Účel (důvod) zřízení (úpravy, zrušení) komunikačního připojení, sjezdu: 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
 
Komunikační připojení: 

 

Stávající sjezd v šířce ........................ m                                  Nový sjezd v šířce ………………m 

 
 

Žadatel   -  jméno a příjmení vlastníka připojované nemovitosti, který požaduje zřízení, úpravu nebo  

zrušení sjezdu na tuto nemovitost 

 
Fyzická osoba: 

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………...……………............ 

Datum narození:  ………………………… Telefon: ………………………………… 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………. 
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Právnická osoba: 

Obchodní firma (podle výpisu z obchodního rejstříku) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Sídlo (podle výpisu z obchodního rejstříku) ………………………………………………………. 
 

…………………………………..…….......................................................................................... 

 

IČO: ……………………….                                  Telefon: ……………………………. 

 
 
 
 
 
 

                            ............................................................... 
                           razítko a podpis žadatele 
 
 
 
 
 
 

Přílohy:  

  
▪ Dokumentace provedení napojení – dle ustanovení vyhl. 104/1997 Sb. (nejlépe ve 2 paré a 

zpracovaná projektantem s autorizací na dopravní stavby) 

▪ Vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace 

- Silnice II. a III. třídy, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Jindřichův Hradec 

- Místní komunikace v Dačicích a místních částech, MěÚ Dačice, odbor správy majetku 

▪ Vyjádření PČR KŘP JČK, ÚO Jindřichův Hradec 

▪ Vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na komunikaci podléhá podle 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. c), zaplacení správního 

poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí ve výši 500,- Kč 

▪ plná moc ve věci v případě zastupování žadatele 

▪ právnická osoba a podnikající fyzická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku 

 

Připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci 

Připojování komunikací a připojování sousedních nemovitostí na komunikace řeší zákon č. 

13/1997 Sb. v § 10.  Technické podmínky pro připojování komunikací a sousední nemovitosti na 

komunikaci řeší v § 11, § 12 a §13 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích. Z nich vychází následující doporučený postup.  

Doporučený postup:  

1. Nejprve je potřeba oslovit projektanta, nejlépe s autorizací na dopravní stavby, který navrhne 

technické řešení připojení a vyhotoví projektovou dokumentaci pro připojení sousední nemovitosti 

ke komunikaci. Dokumentace by měla obsahovat: 

▪ Technickou zprávu 

▪ situaci širších vztahů  

▪ situace komunikačního napojení (v měřítku 1:200, 1:500, 1:1000) 
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▪ zákres rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110, resp. ČSN 73 6102  

▪ příčný a podélný řez připojení (v měřítku 1:200, 1:500, 1:1000), návrh konstrukčních vrstev 

a zpevnění, řešení odvodnění – aby nedocházelo ke stékání vody na komunikaci. 

▪ Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek musí být vyřešen podle § 12 odst. 2 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění a ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a musí mít nejméně tyto jmenovité 

světlosti trub: 

- 400 mm pro délku propustku do 6,00 m, 

- 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při 

sklonu propustku nad 2 %, 

- 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %. 

▪ specifikaci pro jaká vozidla bude připojení sloužit, určení počtu vozidel, pro která bude 

připojení sloužit 

▪ v případě vjezdu pro více vozidel musí být vlečnými křivkami prokázáno, že vozidlo má 

možnost se v areálu či objektu otočit a vjíždět i vyjíždět popředu 

▪ ověření šířky navrhovaného vjezdu dle vlečných křivek největšího přípustného vozidla  

▪ Dokumentace musí být zpracována dle všech platných vyhlášek, předpisů a ČSN, zejména 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací ve 

znění Změny Z1 z února roku 2010. Podle druhu připojení dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.  

▪ Z předložené dokumentace musí být zřejmé, že zřízením připojení či jeho provozem nedojde 

k ohrožení či omezení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku komunikace  

▪ Projektant s autorizací na dopravní stavby garantuje správnost a úplnost zpracované 

dokumentace a její soulad s vyhláškou č. 104/1997 Sb. a citovanými ČSN.   

  
2. Dále žadatel podá žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci u příslušného 

silničního správního úřadu v Dačicích tedy odboru stavební úřad, úsek silničního hospodářství.  
 

3. K žádosti přiložit projektovou dokumentaci dle bodu 1. (nejlépe 2 paré), doklad o zaplacení 
správního poplatku 500 Kč. 

 
4. Odbor stavební úřad, úsek silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 

13/1997 Sb. dokumentaci přezkoumá a v případě dodržení všech podmínek vydá rozhodnutí o 
připojení a stanoví podmínky pro jeho realizaci.   

 
5. Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku. 

 
6. V případě vydání zamítavého rozhodnutí je žadatel poučen o opravných prostředcích. Odvolacím 

orgánem je krajský úřad Jihočeského kraje.  
 


